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(57)  Absirak:
Telah dihasilkan invensi berupa Alat Pendeteksi Asap Rokok yang bemama SAYBAN (Sayang Ibu Anak) dan dapat dipasang di

dalam rumah ibu hamil atau ruangan lain yang sering dikunjungi ibu hamil. Alat ini tersambung ke smartphone melalui WlFi sehingga
lebih mudah untuk melakukan pemantauan. Gas yang paling berbahaya dalam asap rokok adalah terutama gas CO, domikian juga NO2
dan NH3. Jika gas CO berada di kisaran 400 ppm atau lebih, maka alarm akan berbunyi dan keluariah pesan kesehatan berupa teks,
karcna berdasarkan hasil penelitian gas CO 400 ppm atau lebih sudah membuat racun bagi |anin dalam kandungan. Diharapkar, para
perokok di sekitar ibu hamil, khususnya suami perokok, dapat menghentikan praktik merokok di dalam rumah atau di sekitar ibu hamil
setelah mengetahui banayanya asap dan rokok yang dihisapnya kepada i-stn dan anak yang dikandungnya. Gas N02 dan NH3 juga akan
diukur seberapa banyak tersebar dalam ruangan ibu hamil.
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Latar Belakang Invensi

10 Salah satu prioritas program pembangunan kesehatan

Indonesia berfokus pada pencegahan kematian ibu dan bayi

serta malnutrisi pada anak. Sebesar 60,90% kematian ibu

terjadi pada waktu nifas, pada waktu hamil sebesar 26,33%,dan

pada  waktu  bersalin  sebesar  12,76%.  Penyebab  langsung

15 kematian Ibu adalah hipertensi (26,44%), perdarahan (22,93%),

gangguan sistem peredaran darah termasuk anemi (4,64%) dan

infcksi (3,66%). Kesehatan ibu hamil sangat bcrgantung pada

kondisi ibu dan asupan gizinya. Masalah psikologis ibu juga

berpengaruh  dalam  kesehatannya  saat  hamil,   termasuk

20 keberlangsungan pemberian ASI khususnya ASI eksklusif.

Dukungan dari anggota kcluarga tcrutama suami mcmiliki andil

besar pada peningkatan kesehatan ibu dan anaknya.

Dalam tatanan keluarga di Indonesia, khususnya dalam

budaya masyarakat Jawa, sistem patriarki masih mendominasi.

25 Dalam program kesehatan, scringkali wanita yang didorong

untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan dirinya dan

keluargannya tanpa banyak melibatkan suami, padahal masalah

kesehatan ibu dan anak banyak ditentukan oleh keputusan suami

yang justru memiliki pemahaman yang kurang. Perilaku umum

30 suami yang tidak mendukung kesehatan ibu dan anak salah

satunya adalah perilaku merokok. Sebaglan besar perokok di

Indonesia merokok di dalam rumah, sehingga tidak mengherankan

jika persentase perokok pasif cukup tinggi karena perokok

Deskripsi

ALAT PENDETEKSI ASAP ROKOK

Bidang Teknik Invensi

5 Invensi ini merupakan alat yang berfungi sebagai

pendeteksi asap rokok yang berbahaya bagi kesehatan ibu hamil

dan janin dalam kandungan.



biasa mcrokok di dalam rumahnya scndiri. Scdangkan jika

dilihat dari statusnya, perokok rumah tangga didominasi oleh

suami atau kepala rumah tangga. Rokok telah menjadi kebutuhan

rumah tangga nomor dua di Indonesia setelah beras, sementara

5 makanan bcrgizi untuk kcluarga (khususnya ibu dan anak) tidak

menjadi prioritas belanja rumah tangga.

Asap rokok mengandung lebih dari 4000 zat kimia

berbahaya dan lebih dari 43 diantaranya diketahui merupakan

zat  penyebab  kanker.  Asap  rokok  menyebabkan  gangguan

10 kesehatan bagi orang di sekitar perokok. Perilaku merokok

suami meupakan faktor risiko dari hipertensl, pre eklamsi,

anemia, gangguan janin, stunting, dan masalah kesehatan

lainnya hingga kematian. Dengan adanya detektor asap rokok

yang terpasang di rumah ibu hamil, diharapkan suami atau

15 perokok lain di dalam rumah tersebut dapat melihat secara

langsung berapa besar kontribusi paparan asap rokok khususnya

gas CO, NO2 dan NH3 yang berpotensi dihirup oleh ibu hamil,

sehingga mengurangi perilaku merokok di sekitar ibu hamil.

Penelitian  terkait  penciptaan  detektor  asap  telah

20 dilakukan oleh beberapa ahli. Paten tentang alat detektor

asap untuk mencegah kebakaran dilakukan oleh Per Walt N Van

et al. dalam Paten US3824422A. Sedangkan Schoepe et al.

Mendeteksi asap dengan radiasi ultraviolet (paten no

US2978582A)  diikuti Henry Joseph Grech-Cini dengan paten

25 nomor OS6844818B2 telah mclcngkapi dengan kamcra video.

Cahusac Clarence Noel et al. menyederhanakan bentuk menjadi

lebih kecil dan ringan (paten no OS2603122A). Glenn Hojmose

menambahkan alarm jika alat mendeteksi adanya asap

(US20120268281A1). Robert Kenneth Macfarlanc dengan paten no

30 EP07 62358A1 menambahkan batas atas dan bawah untuk indikator

alarm menyala. Yuan-Yu Huang menemukan detektor asap yang

pemasangannya lebih sederhana dan tanpa kabel (paten no

OS20G8O111701A1} . Liu Guo (paten no CN2021^-6033H)menemukan



alat pcndctcksi asap rokok yang torhubung langsung dcngan

mesin pemantau secara real time, dengan bantuan remote

control. Anthony Passaro et al. membuat detektor asap rokok

berupa asbak yang memiliki alarm suara dan terhubung dengan

5 kipas angin untuk mcmisahkan udara yang borsih dengan ccmaran

asap rokok (paten no DS4119419A) . Jackson Obasogie (paten no

US4881554A) menemukan menyempurnakan asbak yang mendeteksi

asap rokok sekaligus menyerap asap yang ada dalam abu rokok.

Asbak ini bekerja cukup dengan tenaga baterai dan dilengkapi

10  dengan audio yang memutar pesan-pesan kesehatan.

Invensi dan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan

belum memanfaatkan smartphone dan jaringan internet yang

lebih modern untuk melakukan pemantauan, padahal saat ini

smartphone telah menjadi barang yang umum dimiliki oleh semua

15 orang, tak terkecuali bagi mereka yang tinggal di pedesaan

sekalipun.

Invensi yang diajukan ini adalah alat pendeteksi asap

rokok yang dioperasikan dan dipantau dengan menggunakan

jaringan wifi yang terhubung dengan smartphone. Alarm dan

20 pesan teks akan muncul jika asap/gas CO yang tertangkap

sensor melebihi batas maksimal 400 ppm berada diruangan ibu

hamil.

Uraian Singkat Invensi

25 Tujuan dari invensi ini adalah untuk membuat alat

pendeteksi asap rokok yang dapat dipantau dengan lebih

sederhana dan modern, sehingga ibu hamil dan keluarganya

dapat dengan mudah mengetahui seberapa besar paparan asap

rokok yang ada di ruangan tcrscbut. Jika melebihi ambang

30 batas 400 ppm untuk gas CO, maka alarm akan berbunyi dan

diikuti pesan kesehatan visual berupa teks. Dengan demikian

diharapkan para suami dan perokok lain di ruangan tersebut



akan bcrpindah tcmpat mcrokok atau mcnghcntikan praktik

merokok di sekitar ibu hamil.

Uraian Singkat Gambar

5       Invcnsi ini di longkapi dcngan uraian gambar supaya

lebih bisa untuk memahami invensi ini

Gambar 1 merupakan tampilan awal display dari invensi

dengan keterangan fitur-fitur yang terdapat di dalam nya.

Gambar 2 merupakan tampilan ambang batas dari invensi

10  ini.

Gambar 3 merupakan diagram alur dari invensi ini.

Uraian Lengkap Invensi

Sistem  monitoring  kualitas  udara  suatu  ruangan

15 mengunakan sensor gas Winsen masing-masing untuk gas CO, NH3

dan NO2. Sensor yang digunakan memiliki rentang jangkauan

kadar ppm gas yang berbeda-beda untuk mendeteksi masing-

masing gas dan mengubahnya menjadi besaran nilai tegangan

analog. Untuk dapat diproses lebih lanjut maka nilai tegangan

20 analog tersebut dikonversi menjadi data digital oleh modul

ADC ADS 1115 yang berfungsi untuk mengkonversi tegangan

analog ke digital yang dikirim ke dalam mikrokontroler master

ArduinoMega 2560 dengan menggunakan protokol data I2C. Data

selanjutnya diproses dan diolah dengan bantuan modul RTC,

25 schingga dapat dikctahui waktu, jam dan tanggal pcngambilan

data sensor gas secara real time. Data tersebut juga dapat

dikirim dan diatur nilai batas ambangnya secara nirkabel

menggunakan jaringan WiFi oleh perangkat ponsel cerdas

(smartphonc) bcrbasis sistim opcrasi android mclalui modul

30  ESP8266.

Data yang telah diolah oleh mikrokontroler master

ArduinoMega 2560 kemudian dikirimkan juga ke mikrokontroler

-slave  ArduinoMega  2560  untuk  dapat  ditampilkan  secara



Invensi ini diberi nama SAYBAN (Sayang Ibu Anak) dan

mempunyai ukuran panjang x lebar x tebal adalah 45 cm x 30 cm

"X 10 cm. Berikxrt 1-arajkaft-langkah "peragguira-anrryar

1.Letakkan perangkat detektor SAYBAN di dalam suatu

15  ruangan atau area yang akan dideteksi kadar asap rokoknya;

2.Hubungkan stop kontak perangkat detcktor SAYBAN kc

tegangan listrik PLN 220V;

3.Tekan tombol "Power" yang ada di samping alat untuk

menyalakan perangkat;

20      4.   Setelah perangkat menyala maka kipas blower pada

alat akan menyala otomastis untuk memasukkan udara ruangan ke

Memiliki jangkauan rentang antara 0-20 ppm

gas NH3 dengan tegangan keluaran 2.0 volt - 0

volt. Tegangan kerja sensor adalah DC b volt

0.1 volt dengan arus kurang dari 5 mA

Winsen ZE03-NO2

Memiliki jangkauan rentang antara 0 - 100 ppm

gas NH3 dengan tegangan keluaran 0,6 volt -

3.0 volt. Tegangan kerja sensor adalah DC 5

volt 0.1 volt dengan arus kurang dari 5 mA

Winsen ZE03-NH3

Memiliki jangkauan rentang antara 0 - 1000 ppm

gas CO dengan tegangan keluaran 0,6 volt - 3.0

volt. Tegangan kerja sensor adalah DC 5 volt

volt .dBngan. .axiis kjuratg jdatl 5 mA.

Winsen ZE03-CO

Spcsifikasi Sensor gas10

langsung nilai ppm masing-masing gas tcrukur dalam layar

display seven segment serta dapat ditampilkan informasi atau

pesan teks melalui layar display led dot matrix. Jika nilai

gas yang terukur terlalu tinggi atau melebihi batas ambang

atau nilai set point yang ditctapkan maka akan ada pcringatan

alarm bunyi dan cahaya yang mengindikasikan bahwa ruangan

tersebut dalam kondisi yang tidak sehat dengan pesan yang

dituliskan pada layar dot matrix.



alat untuk mcndctaksi kadar gas mcliputi CO, NH3 dan N02

serta suhu dan kelembaban pada ruangan tersebut;

5.Pada perangkat dilengkapi dengan indikator batas

Normal dan Bahaya. Lampu indikator  Normal menyala jika

5 kondisi kadar gas masing-masing bcrada di bawah batas ambang

yang telah ditetapkan, sedangkan lampu indikator Bahaya

menyala jika ada kadar gas yang berada di atas batas ambang

yang telah ditetapkan. Batas ambang yang digunakan untuk

parameter kadar gas dapat diubah-ubah melalui pengaturan

10  smartphone android;

6.Pada saat kondisi udara ruang dengan kadar ppm gas

CO, NH3 dan No2 salah satu atau lebih berada diatas batas

ambang maka lampu indikator bahaya menyala dan ditandai

dengan bunyi tanda peringatan serta akan menjadi normal

15  kembali jika kadar ppm telah berada pada bawah batas ambang.

7.   Pengaturan  dilakukan  dengan  menggunakan  aplikasi

MySAYBAN yang di install terlebih dahulu pada smartphone

android;

8.Setelah di install kemudian buka aktifkan WiFi dan

20  cari jaringan WiFi dengan nama DTK_SAYBAN kemudian masuk dan

gunakan password: SAYBAN2020; •

9.Buka aplikasi MySAYBAN dan tekan tombol "Connect"

untuk menghubungkan apliaksi android dan perangkat Detektor

SAYBAN. (Default IP:192.168.4.1 dan Port:80);

25 10. Masukkan nilai nilai batas ambang pada masing-

masing kadar gas CO, NH3 dan NO2 serta notifikasi atau pesan

yang akan ditampilkan pada running text alat;

11. Setelah ditentukan batas ambang kadar gas kemudian

tekan "Set" untuk mengatur batas ambang pada alat;

30 12. Tombol Send berfungsi untuk mengatur tampilan pesan

sesuai dengan isi tulisan yang diisikan pada kolom yang

disediakan (maksimal 50 huruf);



13. Sctclah sclcsai mcnggunakan aplikasi dapat kcluar

dengan menekan tombol "Disconnect" kemudian tekan tombol

"Exit".

Suatu alat deteksi asap yang terdiri dari display

5  informasi untuk kadar gas  (CO, NH3, N02),  suhu bcrscrta

kelembaban ruang, tombol indikator kondisi normal, bahaya dan

tiga sensor yaitu sensor winsen CO, sensor winsen NH3, sensor

N02.

Suatu alat deteksi asap dimana, alarm dan pesan teks

10  akan muncul jika gas CO telah mellbihi ambang batas 400 ppm

atau lebih, sedangkan gas NO2, NH3 akan terukur juga berapa

ppm  berada  di  ruangan  ibu  hamil.  Beberapa  penelitian

menunjukkan bila ibu berada di ruang dengan gas NO2 melebih

34pg/m3 maka akan berisiko kepada janin, sedangkan gas NH3

15  tidak lebih dari 35 ppm dapat ditoleransi tidak mengganggu

perkembangan janin.

Suatu alat detektor asap dimana, terhubung ke smartphone

melalui WiFi sehingga dapat dimonitor secara real time, lebih

mudah, di mana saja dan kapan saja. Selain keluarga, dan

20  suami tenaga KIA puskesmas juga dapat memonitor.



Klaim

1.Suatu  alat  deteksi  asap  yang  terdiri  dari  display

informasi untuk kadar gas (CO, NH3, N02), suhu berserta

5 kclcmbaban ruang, tombol indikator kondisi normal, bahaya

dan tiga sensor yaltu sensor winsen CO, sensor winsen

NH3, sensor N02.

2.Suatu alat deteksi asap menurut klaim 1 dimana, alarm dan

10     pesan teks akan muncul jika gas CO telah melebihi ambang

batas 400 ppm atau lebih, sedangkan ambang batas gas NO2

34pg/m3, dan ambang batas NH3 35 ppm.

3.Suatu  alat  detektor  asap  menurut  klaim  1  dimana,

15     terhubung  ke  smartphone melalui  WiFi  sehingga  dapat

dimonitor secara real time.



Abstrak

ALAT PENDETEKSI ASAP ROKOK

5 Tclah dihasilkan invcnsi bcrupa Alat Pcndctcksi Asap

Rokok yang bernama SAYBAN (Sayang Ibu Anak) dan dapat

dipasang di dalam rumah ibu hamil atau ruangan lain yang

sering dikunjungi ibu hamil. Alat ini tersambung ke

smartphone melalui WiFi sehingga lebih mudah untuk melakukan

10 pemantauan. Gas yang paling berbahaya dalam asap rokok adalah

terutama gas CO, demikian juga N02 dan NH3. Jika gas CO

berada di kisaran 400 ppm atau lebih, maka alarm akan

berbunyi dan keluarlah pesan kesehatan berupa teks, karena

berdasarkan hasil penelitian gas CO 400 ppm atau lebih sudah

15 membuat racun bagi janin dalam kandungan. Diharapkan para

perokok di sekitar ibu hamil, khususnya suami perokok, dapat

menghentikan praktik merokok di dalam rumah atau di sekitar

ibu hamil setelah mengetahui bahayanya asap dari rokok yang

dihisapnya kepada istri dan anak yang dikandungnya. Gas N02

20 dan NH3 juga akan diukur seberapa banyak tersebar dalam

ruangan ibu hamil.
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Gambar 2

Kondisi Bahaya (diatas batas ambang)

U Send

Detektor SAYBAN ^

IP- 192.168.4.1Port:  80

Connect d;  Disconnect; ^^Exit^^^

Status: Disconnect

Atur batas ambang kadar ppm gas
KadarCO   : 100   ppm

Kadar NH3  : 20ppm

KadarNO2  : 10   ppm  — 

Pesan Informasi Running Text
Kondisi Normal (dibawah batas ambang)

Tampilan aplikasi MySAYBAN pada smartphone android:

Gambar 1

Keterangan
1.Kadar ppm Co

2.Kadar ppm NH3
3.Kadar ppm N02
4.Display Informasi
5.Suhu ruang
6.Kelembaban ruang
7.Indikator kondisi bahaya
8.Indikator kondisi normal
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Biaya yang harus dibayarkan hingga tanggal 05-10-2023 {tahun ke-1 s.d 4) adalah sebesar Rp.O ^D

•Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak

tanggal diberi paten
•Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal

penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
•Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama

dengan Tanggal Penerimaan pada periode pelindungan tahun berikutnya.
•Permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan akan diterima apabila diajukan paling lama 7 hari kerja

sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan berikutnya, dan bukan merupakan pembayaran biaya

tahunan pertama kali.
•Daiam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan. Paten dinyatakan
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Tanggal Penerimaan

: IDS000005798
:S00202100173

Nomor Paten
Nomor Permohonan

INFORMASI BIAYA TAHUNAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG
Jin. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940

Phone/Facs. J6221) 5790561J^Webs[te-Lwww.dgip.goJd


